
 

 

 

 认证质量管理体系文件  

编号： CSCA/K14-2020 

版本： （C/0） 

关于强制性产品认证(CCC)收费的说明 

 受控状态：  受控  

受控编号：   

  

编     制： 刘晓东  

审     核： 邓秋玮  

批     准： 郑   深 

编制日期：  2020 年 04 月 24 日  

  

2020-04-24 发布                       2020-04-24 实施  

 
中标合信（北京）认证有限公司 

 

 



 

 

 

 

关于强制性产品认证(CCC)收费的说明 

编号：CSCA/K14-2020 

版本：C/0     第2页 / 共 16页 

关于强制性产品认证(CCC)收费的说明 

按照《国家发展改革委关于重新制定强制性产品认证收费标准的通知》（发改价格

[2009]1034 号），本公司开展强制性产品认证收费项目与标准如下： 

序号 收费项目 
收  费  标  

准（单位：元） 
备    注 

1 申 请 费 
500 元/认证单

元 

1. 申请资料为非中文的，另收资料翻译费 1000

元/认证单元。 

2. 获证企业在证书有效期内，申请下列变更

时，免收申请费：  

（1）变更企业名称或地址（不包括企业迁址

或改组、改制），指企业本身未发生实质性变

化或企业地址未发生地理性位移，仅涉及名称

变更或地址命名的变更； 

（2）变更认证申请人； 

（3）变更商标，指变换的概念，即由 A 变成

B； 

（4）在规定的产品单元内和同一设计型号基

础上扩展产品销售型号和产品商标等，指针对

同一个产品，为销售的目的而增加产品型号

（如某产品在国内销售叫 AB，而对国外销售

时叫 CD 等）；商标的扩展也只是针对同一个

产品增加新商标； 

（5）仅为更换证书，无需对认证企业和产品

2 工厂审查费 2500×人日数 

3 
批准与注册费  

（含证书费） 

800 元/认证单

元 

4 年金 100 元/证书 
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5 监督检查费 2500×人日数 

进行合格评定的。 

3. 检查计费人日数含现场检查时间、检查人员

往返现场的路途时间、文件审查时间。 

4. 检查员往返交通费用由认证委托人承担，食

宿费用由中标合信（北京）认证有限公司承担。 

5. 认证产品不涉及单元变化的扩展或者不涉

及产品变化的变更，不收取批准与注册费。 

6．按规定无需对认证产品进行合格评定，只

颁发或更换强制性产品认证证书的，仅收取证

书工本费 10 元，免收其余部分批准与注册费。 

 

 

 

 

7 产品检测费 

根据实际检测

项目，按《中标

合信（北京）认

证有限公司强

制性产品认证

检测费收费标

准》计算收费 

（见附件 2） 

实施现场检测（采用 WMT 和 TMP 形式）时，

检测费按照送样检测应收检测费的 50%收取。

其他项目如实验室能力的审查、现场检测工时

等费用，按照工厂检查费标准收取。 

8 转机构项目 200 元/证书 

9 
监督抽样检测

费 

根据实际检测项目，按《中标合信（北京）认证有限公司强制

性产品认证检测费收费标准》计算收费 

10 认证标志费 
根据附件 1：《中标合信（北京）认证有限公司强制性产品认证

标志收费标准》收费 

 

注：1、最终收费以收费通知为准或根据双方签订的合同确定。 

2、受申请人要求，赴境外实施强制性产品认证的费用不执行上述收费标准，通过与申请

人协商等方式确定。 

3、整机使用已经认证的零部件，不再重复认证并收费；关键零部件报备不收取任何费用。 

4、根据《国家发展改革委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》（发改价格

﹝2015﹞1299 号），中标合信（北京）认证有限公司有权依据市场及提供服务情况适时调整

收费标准。 
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附件 1：中标合信（北京）认证有限公司 

强制性产品认证标志收费标准 

规格 单位 收费标准（元） 

8 毫米 枚 0.03 

15 毫米 枚 0.06 

30 毫米 枚 0.10 

45 毫米 枚 0.15 

60 毫米 枚 0.30 
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附件 2 中标合信（北京）认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准 

1. 地面嵌入式灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（地面嵌入式灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.213 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

地面嵌入式灯具

照明电器（地面嵌

入式灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 324 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹
紧强度的试验）  

只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯
使用的触发器的灯具防触电
保护  

只 22 2%  

16 耐久性和热试验（通用要求） 只 1116 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装
置或电子装置故障条件的热
试验 

只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 

不带控制装置的

灯具不进行 EMC

检测，带控制装置

的灯具根据标准

要求选取 EMC 项

目进行检测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 
辐射电磁骚扰

（9KHz-30MHz） 
只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017 标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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2. 电源插座安装的夜灯 

产品名称 

（产品类别号） 

照明电器（电源插座安装的夜灯）

（1001） 
检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.212 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（电源插

座安装的夜灯） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 324 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度的试验）  
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护  
只 22 2%  

16 耐久性和热试验（通用要求） 只 1116 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验 
只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取 EMC

项目进行检

测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 

 



 

 

 

 

关于强制性产品认证(CCC)收费的说明 

编号：CSCA/K14-2020 

版本：C/0     第7页 / 共 16页 

3. 儿童用可移式灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（儿童用可移式灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.4 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（儿童用

可移式灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 324 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度的试验）  
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护  
只 22 2%  

16 耐久性和热试验（通用要求） 只 1116 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验 
只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取 EMC 项

目进行检测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”。 
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4. 固定式通用灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（固定式通用灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.201 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（固定式

通用灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求） 只 317 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度试验） 
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏） 只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射） 只 972 2%  

7 结构（机械危害） 只 126 2%  

8 结构（短路保护） 只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙 只 22 2%  

11 接地规定 只 36 2%  

12 接线端子 只 36 2%  

13 内部和外部线路 只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求） 只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护 
只 22 2%  

16 耐久性和热试验(通用要求) 只 1080 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验 
只 270 2%  

18 防尘和防水 只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度 只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕 只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取EMC项

目进行检测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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5. 可移式通用灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（可移式通用灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.204 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（可移式

通用灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 317 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度的试验）  
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 81 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护  
只 22 2%  

16 耐久性和热试验(通用要求)  只 1080 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验  
只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取 EMC

项目进行检

测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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6. 嵌入式灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（嵌入式灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.202 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（嵌入式

灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 324 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度的试验）  
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护  
只 22 2%  

16 耐久性和热试验（通用要求） 只 1116 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验 
只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取 EMC

项目进行检

测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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7. 水族箱灯具 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（水族箱灯具）（1001） 检测标准 

GB 7000.1 

GB 7000.211 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（水族箱

灯具） 

1 标志 只 10 2%  

2 结构（通用要求）  只 324 2%  

3 
结构（弹簧夹紧安装式灯具夹

紧强度的试验）  
只 180 2%  

4 
结构（恶劣条件下使用灯具的

振动试验） 
只 540 2%  

5 结构（卤钨灯保护屏）  只 72 2%  

6 结构（紫外线辐射）  只 972 2%  

7 结构（机械危害）  只 126 2%  

8 结构（短路保护）  只 702 2%  

9 结构（视网膜蓝光危害） 只 1800 2%  

10 爬电距离和电气间隙  只 22 2%  

11 接地规定  只 36 2%  

12 接线端子  只 36 2%  

13 内部和外部线路  只 72 2%  

14 防触电保护(通用要求）  只 22 2%  

15 
带有与双端高压气体放电灯使

用的触发器的灯具防触电保护  
只 22 2%  

16 耐久性和热试验（通用要求） 只 1116 2%  

17 
塑料外壳的灯具光源控制装置

或电子装置故障条件的热试验 
只 270 2%  

18 防尘和防水  只 360 2%  

19 绝缘电阻和介电强度  只 360 2%  

20 耐热、耐火和耐电痕  只 225 2%  

21 插入损耗 只 1080 2% 不带控制装置

的灯具不进行

EMC 检测，带

控制装置的灯

具根据标准要

求选取 EMC

项目进行检

测。 

22 电源端子骚扰电压 只 900 2% 

23 控制端子骚扰电压 只 900 2% 

24 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2% 

25 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2% 

26 谐波 只 900 2% 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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8. LED 模块用直流或交流电子控制装置 

产品名称 

（产品类别号） 

照明电器（LED 模块用直流或交流电

子控制装置（1002） 
检测标准 

GB 19510.1 

GB 19510.14 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（LED

模块用直流或交

流电子控制装置 

1 标志  只 28 2%  

2 防止意外接触带电部件的措施  只 108 2%  

3 接线端子  只 1080 2%  

4 接地装置 只 288 2%  

5 防潮与绝缘（潮湿试验）  只 432 2%  

6 防潮与绝缘（绝缘电阻）  只 270 2%  

7 介电强度 只 270 2%  

8 故障状态  只 702 2%  

9 变压器绕组的加热试验 只 972 2%  

10 异常状态  只 270 2%  

11 爬电距离和电气间隙  只 54 2%  

12 螺钉、载流部件及连接件 只 35 2%  

13 耐热、防火及耐漏电起痕  只 1161 2%  

14 耐腐蚀  只 279 2%  

15 附录 I 独立式：结构  只 324 2%  

16 附录 I 独立式：加热与耐热  只 324 2%  

17 
附录 I 独立式：短路与超负载

保护  
只 1080 2%  

18 电源端子骚扰电压 只 900 2%  

19 控制端子骚扰电压 只 900 2%  

20 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2%  

21 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2%  

22 谐波 只 900 2%  

23 独立式要求的确认和补充试验 / / / 

需增加 

GB7000.1 部分

章节测试，依据

产品实际测试情

况收费。 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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9. 放电灯(荧光灯除外)用镇流器 

产品名称 

（产品类别号） 

照明电器（放电灯(荧光灯除外)用镇流

器）（1002） 
检测标准 

GB 19510.1 

GB 19510.10 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（放电灯

(荧光灯除外)用

镇流器） 

1 标志  只 35 2%  

2 防止意外接触带电部件的措施  只 18 2%  

3 接线端子  只 1080 2%  

4 接地装置  只 135 2%  

5 防潮与绝缘  只 792 2%  

6 介电强度  只 270 2%  

7 绕组的耐热试验（400W 以下） 只 7776 2% 是试验周期为 30

天的镇流器的检

测费用；对于试验

周期 30 天以上的

镇流器如D60镇流

器按 10.8 元/小时/

批（400W 以下）

和 13.5 元/小时/批

（400W 以上）乘

以标准规定的试

验周期来计算实

际检测费用。 

8 绕组的耐热试验（400W 以上）  只 9720 2% 

9 镇流器的发热极限 只 324 2%  

10 耐高压脉冲性试验 只 5400 2%  

11 结构 只 317 2%  

12 爬电距离和电气间隙  只 27 2%  

13 螺钉、载流部件及连接件  只 35 2%  

14 耐热、防火及耐漏电起痕 只 1161 2%  

15 耐腐蚀  只 279 2%  

16 电源端子骚扰电压 只 900 2%  

17 谐波  只 900 2%  

18 无负载输出电压 / 200 2%  

19 独立式要求的确认和补充试验 / / / 

需增加 

GB7000.1 部分

章节测试，依据

产品实际测试情

况收费。 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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10. 放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器 

产品名称 

（产品类别号） 

照明电器（放电灯（荧光灯除外）用直

流或交流电子镇流器）（1002） 
检测标准 

GB 19510.1 

GB 19510.13 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（放电灯

（荧光灯除外）用

直流或交流电子

镇流器） 

1 标记 只 35 2%  

2 接线端子 只 1080 2%  

3 接地规定 只 135 2%  

4 
防止意外接触带电部件的保护

措施 
只 18 2%  

5 防潮和绝缘 只 792 2%  

6 介电强度 只 270 2%  

7 故障状态 只 702 2%  

8 关联部件的保护措施 只 1098 2%  

9 触发电压 只 270 2%  

10 异常状态 只 270 2%  

11 结构 只 317 2%  

12 爬电距离和电气间隙 只 54 2%  

13 螺钉、载流部件和连接件 只 35 2%  

14 耐热、防火及耐漏电起痕 只 1161 2%  

15 耐腐蚀 只 279 2%  

16 电源端子骚扰电压 只 900 2%  

17 控制端子骚扰电压 只 900 2%  

18 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2%  

19 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2%  

20 谐波 只 900 2%  

21 独立式要求的确认和补充试验 / / 2% 

需增加 

GB7000.1 部分

章节测试，依据

产品实际测试情

况收费。 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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11. 荧光灯用交流电子镇流器 

产品名称 

（产品类别号） 

照明电器（荧光灯用交流电子镇流

器）（1002） 
检测标准 

GB 19510.1 

GB 19510.4 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（荧光

灯用交流电子镇

流器） 

1 标志  只 27 2%  

2 防止意外接触带电部件的措施  只 18 2%  

3 接线端子  只 1080 2%  

4 保护接地装置  只 288 2%  

5 防潮与绝缘（潮湿试验）  只 432 2%  

6 防潮与绝缘（绝缘电阻）  只 270 2%  

7 防潮与绝缘（电容性泄漏）  只 990 2% 

为单灯检验费用,

每增加一根灯增

加检测费 459 元。 

8 介电强度 只 270 2%  

9 故障状态  只 702 2%  

10 关联部件的保护措施  只 1098 2% 

为单灯检验费用,

每增加一根灯增

加检测费 558 元。 

11 异常状态  只 270 2%  

12 爬电距离和电气间隙  只 54 2%  

13 螺钉、载流部件及连接件  只 35 2%  

14 耐热、防火及耐漏电起痕  只 1161 2%  

15 耐腐蚀  只 279 2%  

16 电源端子骚扰电压 只 900 2%  

17 控制端子骚扰电压 只 900 2%  

18 辐射电磁骚扰（9KHz-30MHz） 只 900 2%  

19 
辐射电磁骚扰

（30MHz-300MHz） 
只 1080 2%  

20 谐波 只 900 2%  

21 灯寿命结束时镇流器的状态 / 1500 2%  

22 独立式要求的确认和补充试验 / / 2% 

需增加 GB7000.1 

部分章节测试，依据

产品实际测试情况

收费。 

注：GB/T 17743-2017标准新增检测项目“控制端子骚扰电压”； 
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12. 荧光灯用镇流器 

产品名称 

（产品类别号） 
照明电器（荧光灯用镇流器）（1002） 检测标准 

GB 19510.1 

GB 19510.9 

GB 17625.1 

GB/T 17743 

产 品 名 称 序号 检测项目名称 单位 
收费标准 

（元） 

调整后收费 

标准比原标

准降低比例 

备  注 

照明电器（荧光灯

用镇流器） 

1 标志  只 35 2%  

2 防止意外接触带电部件的措施  只 18 2%  

3 接线端子  只 1080 2%  

4 接地装置  只 135 2%  

5 防潮与绝缘  只 792 2%  

6 介电强度  只 270 2%  

7 绕组的耐热试验  只 6480 2% 

是试验周期为30天

的镇流器的检测费

用；对于试验周期

30 天以上的镇流器

如 D60 镇 流器按 9

元/小时/批乘以标

准规定的试验周期

来计算实际检测费

用。 

8 镇流器的发热极限  只 324 2%  

9 耐高压脉冲性试验  只 4500 2%  

10 结构  只 317 2%  

11 爬电距离和电气间隙  只 27 2%  

12 螺钉、载流部件及连接件  只 35 2%  

13 耐热、防火及耐漏电起痕  只 738 2%  

14 耐腐蚀  只 279 2%  

15 谐波  只 900 2%  

16 插入损耗  只 1080 2%  

17 独立式要求的确认和补充试验 / / 2% 

需增加 

GB7000.1 部分

章节测试，依据

产品实际测试情

况收费。 

 


